
 

 

 
 

 

■ 外観図（参考） 

 
■ 仕様（参考） 

  

　使用圧力 超高真空対応
　使用温度 50℃
　取付フランジ ＩＣＦ０７０
　撮像素子 41万画素 1/6”CCDカメラ

150℃ベーキング対応（金メッキ＋水冷）
ファイバー照明ユニット
全長変更
蒸着防止シャッター機構
ウォーブルスティック機構
3軸可動固定台
先端固定用ＸＹＺステージ

　オプション

 

＊ 地域により代理店を通す場合がありますのでご了承願います。 

＊ ご注文品はご指定場所に納入いたしますが、梱包費・運送費を申し受ける場合もございます。 

＊ 上記内容以外にも対応いたします。何なりとお問い合わせください。 

■ 特長 

 

●従来品（MVE-02 シリーズ）から、大幅なコストダ

ウンに成功。 

●真空内の観察・監視用として、お手軽にご利用可能。 

●デジタルオートフォーカス機能で、面倒なピント合

わせが不要。 

●本体とコントローラが一体のスリムな設計。 

●豊富なオプションで、使用環境に一番適した仕様を

選択可能。 

●特殊バキュームアイとして、ご利用用途にあわせた

カメラの選定も可能。 

バキュームアイ   ＜ＭＶＥ－０３＞ 
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